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Asennusjdrjestys:

1. Irrota vetoakseli vaihdelaatikon kohdalta (pumpun yldpuolelta) kuvan mukaisesti
2. lrrota vanha siipipy6ra akselista (mahd. 3 kpl putkisokkaa) — asenna uusi siipipy6ra
akseliin ja laita vetoakseli taas kiinni vaihdelaatikkoon pumpun ylépuolella.

2.b. Katso seuraavan sivun ohjeet miten etdisyys siipipy6ran ja kuristusrenkaan viliin on
tehtdva.

3. Asenna kuristusrengas pumppupesadn- ruuveilla (TP) tai vaantamalla (ESP)
4. Asenna leikkaava tera siipipyoraan

. Asenna erikois -prikka leikkaavaan terdan
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. Asenna prikkaan M 12x 25mm ruuvi. Lukittava Loctite 2400 liimalla! (kuuluu sarjaan)

7. Koeaja
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Leikkausteran saato

Jotta paras teho = leikkaus teho + pumpun
teho voidaan saavuttaa on siipipy6rien ja
kuristinrenkaan vastakappaleen vlilld
oltava mahdollisimman pieni etéisyys, n. 2-
4mm (katso kuva alla) .

Tarkista terien kunto + edellid mainittu
valys vahintdan kerran vuodessa tain. 40 h
pumppauksen jalkeen

Mikali epatasaisuuksia tai tarindd ilmenee
em etdisyys voi olla liian pieni - (siipipyora
ottaa kiinni kuristinrenkaaseen tai sen
vastakappaleeseen (2 kpl / kuristinrengas) -
tai vali voi olla liian suuri;
”leikkaustapahtumia” ei synny ollenkaan
tai ovat heikkoja = Pumpun teho kéarsii

Saddd leikkausvdli kuvien mukaisesti:

e Loysad ruuvit (1) jotka pitdvat
moottorin paikallaan

e LOysda (irrota) mutterit (2) ja sdada
saatoruuveilla niin ettd oikea vali ( 2-
4mm) saadaan

e Ruuvaa ja kiristd mutterit (2) sekd pultit
(1) takaisin paikoillaan



